
                                                                                         

 

 
 
 
 
 
 

Sello de calidad QUALICOM ® ENSAYO 
 Valor nominal Tolerancia 

Celda 50 
micras  

70 
micras  

1/4 56 80 
3/8 40 54 
1/2 29 40 

Densidad 
( ASTM C271-94) / (MIL-C-

7438G) [Kg/m3] 

3/4 20 27 

+/- 8% 

Pulgadas mm 
1/4 6.35 
3/8 9.53 
1/2 12.70 

Tamaño de celda 
  (MIL-C-7438G) 

3/4 19.05 

+/- 7% 

Celda mm 
1/4 11 
3/8 16.51 
1/2 22 

Paso de celda (cell pitch) 
(MIL-C-7438G) 

3/4 33.01 

+/- 10% 

Espesor de aluminio 50 micras 
70 micras +/- 5%  

Resistencia corrosión 
 (ASTM B 117) 

 (perdida de peso tras 30 días de exposición a 
niebla salina) 

< 42 mg/sqf 
< 450 mg/m2  

Dimensión L [mm] Standard : 1250 o 1500 
Otras a petición del cliente  

0/+4% 

Dimensión W [mm] Standard : 2500 o 3000 
Otras a petición del cliente 

0/+15% 

Espesor T [mm] De 5 a 980 mm +/- 0.1mm 
Fuerza deslaminación 
[N/cm] (Alucoat ILA) > 10  

Nº dobles líneas por hoja 
expandida 2 máximo  

Nº de defectos apilado por 
hoja expandida 3 máximo  

Nº de agujeros por hoja 
expandida 
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